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Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo 
 

Wyrób budowalny 
Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo, które spełnia wymogi SS-EN 14081-
1:2016+A1:2019. W celu uzyskania dalszych lub bardziej szczegółowych informacji o 
dostarczonym produkcie niż te zawarte poniżej, należy zapoznać się z ze specyfikacją na 
opakowaniu lub z załączonym dokumentem handlowym.  
 

Zastosowanie wyrobu budowalnego 
Do nośnych konstrukcji drewnianych w budynkach i budowlach wykonanych zgodnie z 
Eurokodem 5 (SS-EN 1995) oraz do innych konstrukcji, gdzie kluczowa jest nośność. 
 

Wytwórca 
Firma: Derome Timber AB, Kinnared 
Adres: ul. Marknadsvägen 
 SE-314 05 Kinnared 
 Szwecja 
Telefon: +46 0340-666400 
Mail: info@derome.se 
www: www.derome.se 
 

System oceny I weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego 
System 2+ 
 

Certyfikacja 
Jednostka notyfikowana RISE Research Institute of Sweden AB (numer identyfikacyjny 
organizacji 0402) dokonała wstępnej kontroli zakładu produkcyjnego i kontroli produkcji oraz 
przeprowadziła bieżącą weryfikację i ocenę naszej kontroli produkcji Nr 0402 – CPR – SC0391-
09. 
 

Deklarowane właściwości użytkowe 
Właściwości użytkowe drewna konstrukcyjnego sortowanego wytrzymałościowo zgonie ze 
zharmonizowaną normą europejską SS-EN 14081-1:2016+A1:2019 Konstrukcje drewniane - 
Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym - Część 1: 
Wymagania ogólne. 
 

Zasadnicze charakterystyki 
 

Właściwości użytkowe (wartość 
deklarowana) 

Gatunek drewna/grupa gatunków 
drewna 

PCAB: Świerk pospolity (Picea abies) oraz 
WPPA drewno sosnowe (Pinus sylvestris) 

Region pochodzenia NNE Europe (Europa Północna i Północno-
Wschodnia) 
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Grubości (odporność ogniowa) 31 - 110 mm świerk pospolity (Picea abies)  

34 - 83 mm drewno sosnowe (Pinus sylvestris) 
Szerokości (odporność ogniowa) 60 - 300 mm świerk pospolity (Picea abies)  

68 - 303 mm drewno sosnowe (Pinus sylvestris) 
Długości Powyżej 2,0 m 
Tolerancje Zgodnie z SS-EN 336 
Jakość powierzchni Piłowane lub heblowanie 
Odporność na wilgoć przy sortowaniu Sortowane suche (Dry Gardded) 
Maszyna do sortowania Viscan, numer seryjny 080304 (Max – C35) 
Wytrzymałość, sztywność, gęstość Zgodnie z EN 338: < C35 

Zgodnie z EN 14081-4 lub odpowiednim 
raportem ITT: TR26; 

Naturalna trwałość 5 (zgodnie z SS-EN 350-2) 
Reakcja na działanie ognia D-s2, d0 (zgodnie z SS-EN 14081-1, Tabela C.1) 
Uwalnianie niebezpiecznych substancji Produkt nie zawiera żadnych substancji, które 

należy zgłosić 
 
Zgodność właściwości użytkowych naszego wyrobu budowlanego, drewna konstrukcyjnego 
sortowanego wytrzymałościowo, z właściwościami użytkowymi przedstawionymi powyżej 
poświadcza: 
 
Derome 2023-05-25 
(miejsce i data) 
 
Derome Timber AB 
[odręczny podpis] 
………………………………… 
Ola Blohm, Platschef 
(imię, nazwisko oraz funkcja) 


